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GBIC-109
SFP-Modul - RJ45 Stecker 7501026

Konvertiert SFP zu RJ45
bis zu 1,25 Gbit/Sekunde
Übertragung bis zu 100m

Netzwerk 10/100/1000 Mb/s Vollduplex
Spannungsversorgung 3,3 V (vom SFP-Port)
Betriebstemperatur -40 bis 85°C
Geschwindigkeiten Bis 1,25 Gbit/Sekunde
Anschluss 1x RJ45

Das SFP-Modul GBIC-109 macht aus einem Glasfaserport einen herkömmlichen Netzwerkanschluss (RJ45). Es ist
ausgelegt für die Datenübertragung über Cat. 5e (oder höher) über eine Entfernung von bis zu 100 m. Das
Gerät ist mit einer Funktion zurautomatischen Aushandlung der Verbindungsgeschwindigkeit ausgestattet, die
den Betrieb mit Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s ermöglicht.

https://www.asl-ademco.de/netzwerk/101001000-mbs-vollduplex/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/33-v-vom-sfp-port/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/40-bis-85c/
https://www.asl-ademco.de/geschwindigkeiten/bis-125-gbitsekunde/
https://www.asl-ademco.de/anschluss/1x-rj45/

