-
<
—
m
zZ
m
<
()
9p)]
L
L
@)
2
P
1
O
L
I_

asl-ademeco

GD-CW-AP-CAM

C-WERK Pro Kameralizenz 6765506

Erweiterung um einen Kamerakanal
herstellerunabhangig
Client/Server Architektur
innovative Auswertung (optional)
Videoanalysefunktionen (optional)
interaktives Alarm & Ereignismanagement
Oberflache individuell anpassbar
% R : Speicherverwaltung

Py = - unbegrenzte Anzahl Videokanale in der C-
el e e— Werk-Domain moglich
komprimierte Archivwiedergabe
Multi-Domain-Uberwachung
Empfang von Ereignissen z.B. POS (optional)
erweiterte Archivsuche (optional GD-CW-AP-
IFS)

Brand GRUNDIG

Alarmaktionen Ereignisassistent mit Einstellmdglichkeit fir nahezu unbegrenzte
Reaktionsmoglichkeiten und Makros beim Auftreten von Ereignissen.
Beispielweise: Aufzeichnung starten (kontinuierlich, Alarm, Voralarm)

Funktionen Automatische Erkennung angeschlossener Gerate im Netzwerk,Unterstitzt
Intel QuickSync decoding,Videoaufzeichnung vor dem Ereignis
(Voralarmaufzeichnung),Simultane Aufnahme, Backup und
Echtzeituberwach

Suchmodi Datum/Zeit, Ereignis, Bildvorschau
Anzahl Kameras unbegrenzt erweiterbar
Alarmausloésung Eine Vielzahl von internen oder externen Ereignissen konnen Aktionen

auslosen wie z.B. Alarmkontakte, Bewegungserkennung, Bildanalyse
Parameter etc.

Anzahl Clients unbegrenzt

Anzeigeaufteilung Vollbild oder Mehrfachbild, Fisheyekamera Entzerrung, optional:
Zeitrafferkompression

Kanale 1

Video Exportformat JPG, PDF, MKV, AVI, EXE

C-Werk ist eine Video Management-Software (VMS) der nachsten Generation. Dank hochinteressanter
Innovationen bietet die C-Werk Plattform ein ganz neues Niveau an Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit, Effizienz,
Funktionalitat, Anpassbarkeit und Bedienerfreundlichkeit.

Die C-Werk Management-Software (Pro) ist lauffahig ab der ersten Kameralizenz. Die Lizenz GD-CW-AP-CAM
dient zur Erweiterung um je eine Kamera fiir die Pro-Version der C-Werk Management-Software. Diese Variante
von C-Werk unterstitzt gegenuber der Essential Edition zusatzliche Programm-Features (siehe Tabelle
Lizenzarten). Durch die optionale Zusatzlizenz GD-CW-AP-IFS kann die Archivsuche erweitert werden.
Diese Zusatzlizenz erleichtert die Auswertung der aufgenommen Videodaten enorm und spart Zeit durch eine
intelligente Filterung der Eregnisse auf Basis von zuvor gespeichterten Metadaten. Die gefundenen Ereignisse
werden in einer Liste mit Vorschaubild Ubersichtlich dargestellt.

VideoUberwachungssysteme auf C-Werk Basis sind unbegrenzt erweiterbar: es gibt keine Einschrankungen
hinsichtlich der Anzahl der Videoserver, Workstations oder Kameras, abhangig von den Lizenzmodellen (Viewer,
Essential, Pro, Premium).

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/grundig/
https://www.asl-ademco.de/alarmaktionen/ereignisassistent-mit-einstellmoglichkeit-fur-nahezu-unbegrenzte-reaktionsmoglichkeiten-und-makros-beim-auftreten-von-ereignissen-beispielweise-aufzeichnung-starten-kontinuierlich-alarm-voralarm-alarm/
https://www.asl-ademco.de/alarmaktionen/ereignisassistent-mit-einstellmoglichkeit-fur-nahezu-unbegrenzte-reaktionsmoglichkeiten-und-makros-beim-auftreten-von-ereignissen-beispielweise-aufzeichnung-starten-kontinuierlich-alarm-voralarm-alarm/
https://www.asl-ademco.de/alarmaktionen/ereignisassistent-mit-einstellmoglichkeit-fur-nahezu-unbegrenzte-reaktionsmoglichkeiten-und-makros-beim-auftreten-von-ereignissen-beispielweise-aufzeichnung-starten-kontinuierlich-alarm-voralarm-alarm/
https://www.asl-ademco.de/funktionen/automatische-erkennung-angeschlossener-gerate-im-netzwerkunterstutzt-intel-quicksync-decodingvideoaufzeichnung-vor-dem-ereignis-voralarmaufzeichnungsimultane-aufnahme-backup-und-echtzeituberwachungsyn/
https://www.asl-ademco.de/funktionen/automatische-erkennung-angeschlossener-gerate-im-netzwerkunterstutzt-intel-quicksync-decodingvideoaufzeichnung-vor-dem-ereignis-voralarmaufzeichnungsimultane-aufnahme-backup-und-echtzeituberwachungsyn/
https://www.asl-ademco.de/funktionen/automatische-erkennung-angeschlossener-gerate-im-netzwerkunterstutzt-intel-quicksync-decodingvideoaufzeichnung-vor-dem-ereignis-voralarmaufzeichnungsimultane-aufnahme-backup-und-echtzeituberwachungsyn/
https://www.asl-ademco.de/funktionen/automatische-erkennung-angeschlossener-gerate-im-netzwerkunterstutzt-intel-quicksync-decodingvideoaufzeichnung-vor-dem-ereignis-voralarmaufzeichnungsimultane-aufnahme-backup-und-echtzeituberwachungsyn/
https://www.asl-ademco.de/suchmodi/datumzeit-ereignis-bildvorschau/
https://www.asl-ademco.de/anzahl-kameras/unbegrenzt-erweiterbar/
https://www.asl-ademco.de/alarmauslosung/eine-vielzahl-von-internen-oder-externen-ereignissen-konnen-aktionen-auslosen-wie-z-b-alarmkontakte-bewegungserkennung-bildanalyse-parameter-etc/
https://www.asl-ademco.de/alarmauslosung/eine-vielzahl-von-internen-oder-externen-ereignissen-konnen-aktionen-auslosen-wie-z-b-alarmkontakte-bewegungserkennung-bildanalyse-parameter-etc/
https://www.asl-ademco.de/alarmauslosung/eine-vielzahl-von-internen-oder-externen-ereignissen-konnen-aktionen-auslosen-wie-z-b-alarmkontakte-bewegungserkennung-bildanalyse-parameter-etc/
https://www.asl-ademco.de/anzahl-clients/unbegrenzt/
https://www.asl-ademco.de/anzeigeaufteilung/vollbild-oder-mehrfachbild-fisheyekamera-entzerrung-optional-zeitrafferkompression/
https://www.asl-ademco.de/anzeigeaufteilung/vollbild-oder-mehrfachbild-fisheyekamera-entzerrung-optional-zeitrafferkompression/
https://www.asl-ademco.de/kanale/1/
https://www.asl-ademco.de/video-exportformat/jpg-pdf-mkv-avi-exe/

TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

C-Werk funktioniert auch problemlos mit anderen Geraten und Systemen. Es werden mehr als 10.000
unterschiedliche IP-Kamera-Modelle unterstitzt sowie Fernzugriff von mobilen Geraten und via
Webschnittstelle. Sicherheitsanforderungen von umfangreichen verteilten Installationen bis hinunter zu den
kleinsten Objekten lassen sich mit der VideoUberwachungssoftware C-Werk wirksam erfullen.

Die Pro verfiigt iber alle Merkmale der Essential und zusétzlich tber:

Anzahl der Kamerakanale ist unbegrenzt erweiterbar

Die "komprimierte Archivwiedergabe" (Zeitraffer) ist integriert

Es kdnnen von einem Client mehrere Server verwaltet werden

Die "erweiterte Archivsuche" ist optional verfugbar (GD-CW-AP-IFS)

Zusatzlizenzen wie Kennzeichenerkennung, Gesichtserkennung, usw. kdnnen optional erworben werden
Es kdnnen Archivviedeodaten am Server aufgenommen werden

Alarmbildsuche ist integriert

POS Transaktion Bildsuche

Lesezeichen kdnnen verwendet werden

Optional erweiterbar fUr Verwaltung externer Gerate wie z.B. Alarmkontakte, POS usw.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - LindenstraBe 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de



