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GD-LD-AC0550DC-IR
1/2,7" MP Varioobjektiv 5-50 mm 4220075

Bis zu 3 Megapixel Auflösung
Für Bildsensoren bis 1/2,7"
IR-korrigiert für Tag/Nacht-Kameras

Aufnahmesensor 1/2,7"
Objektiv 5 – 50 mm
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Abmessungen 44 x 80,8 mm (DxH)
Gewicht 150 g
Blendensteuerung DC geregelt
Objektivaufnahme CS-Mount
Scharfstellbereich ab 50 cm
Kamera-Auflösung Bis zu 3 MP

Das IR-korrigierte Mega-Pixel-Objektiv verfügt über einen Brennweitenbereich von 5 bis 50 mm.

https://www.asl-ademco.de/aufnahmesensor/127objektive/
https://www.asl-ademco.de/objektiv/5-50-mm/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-70-c/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/44-x-808-mm-dxh/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/150-g/
https://www.asl-ademco.de/blendensteuerung/dc-geregelt/
https://www.asl-ademco.de/objektivaufnahme/cs-mount/
https://www.asl-ademco.de/scharfstellbereich/ab-50-cm/
https://www.asl-ademco.de/kamera-auflosung/bis-zu-3-mp/

