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GD-ML-DP2230HD
21,5" (54,6 cm) Monitor 6765214

für 24/7 Betrieb
Full HD-Auflösung
HDMI & VGA
VESA-75 Aufnahme
Blickwinkel 178°V/160°H
Lautsprecher
Versorgung 12 VDC

Bildschirm 54,6 cm (21,5") Diagonale AM-TFT LED-Hintergrundbeleuchtung
Anzeigeauflösung 1920 (H) x 1080 (V)
Blickwinkelabhängikeit 178º/160º (H/V)
Videoeingang 1x HDMI, 1x VGA
Helligkeit 300 cd/m²
Kontrast 1.000:1
Reaktionszeit 5 ms
Audio 1x IN
Lautsprecher 2x 2 W
Schnittstellen 1x USB
Zulassung/Zertifizierung CE, EAC, FCC, RoHS konform
Leistungsaufnahme Max. 21 W
Spannungsversorgung 12 V DC, Netzteil im Lieferumfang
Betriebstemperatur 0 °C bis +45 °C
VESA-Aufnahme 75 x 75 mm
Abmessungen 455 x 285 x 30 mm (B x H x T)
Gewicht 2280 g
Zubehör im Lieferumfang Netzteil und HDMI-Kabel

Der GRUNDIG GD-ML-DP2230HD ist ein 21,5" TFT-Monitor im Breitbildformat. Entwickelt für den
professionellen Einsatz ist dieser Monitor für einen 24/7 Betrieb ausgelegt. Dank neuester Technik hat dieser
Monitor einen besonders niedrigen Energieverbrauch. Darüber hinaus werden moderne
Anschlussmöglichkeiten wie HDMI- und VGA geboten. Über optionale VESA-Halterungen eignet sich der
Monitor sowohl mit einem passendem VESA Halter für eine Wand- wie auch für eine Deckenmontage.

https://www.asl-ademco.de/bildschirm/546-cm-215-diagonale-am-tft-led-hintergrundbeleuchtung/
https://www.asl-ademco.de/blickwinkelabhangikeit/178o160o-hv/
https://www.asl-ademco.de/videoeingang/1x-hdmi-1x-vga/
https://www.asl-ademco.de/helligkeit/300-cdm/
https://www.asl-ademco.de/kontrast/1-0001/
https://www.asl-ademco.de/reaktionszeit/5-ms/
https://www.asl-ademco.de/audio/1x-in/
https://www.asl-ademco.de/lautsprecher/2x-2-w/
https://www.asl-ademco.de/schnittstellen/1x-usb/
https://www.asl-ademco.de/zulassungzertifizierung/ce-eac-fcc-rohs-konform/
https://www.asl-ademco.de/leistungsaufnahme/max-21-w/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12-v-dc-netzteil-im-lieferumfang/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/0-c-bis-45-c/
https://www.asl-ademco.de/vesa-aufnahme/75-x-75-mm/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/455-x-285-x-30-mm-b-x-h-x-t/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/2280-g/
https://www.asl-ademco.de/zubehor-im-lieferumfang/netzteil-und-hdmi-kabel/
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Abmessungen


