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GSM-X-PSTN
Telefonmodul für GSM-X LTE 2040186

Zusatzmodul für das GSM-X LTE
ermöglicht die Nutzung der analogen
Telefonleitung

Brand SATEL
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Abmessungen 61 x 51 mm
Gewicht 25 g
Umweltklasse gem. EN50130-5 II
Stromaufnahme max. 45 mA
Geeignet für GSM-X LTE, GSM-X

Das GSM-X-PSTN dient zur Erweiterung des universellen Kommunikationsgeräts GSM-X LTE, hiermit kann die
Übertragung über die analoge Telefonleitung realisiert werden. Die Benutzung dieses Kanals kann parallel zur
GPRS-Übertragung erfolgen oder eine Alternative dazu sein. Die Priorität der Übertragungswege kann
individuell programmiert werden, das ermöglicht eine optimale Anpassung des GSM-X LTE an die Erfordernisse
eines konkreten Systems.

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/61-x-51-mm/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/25-g/
https://www.asl-ademco.de/umweltklasse-gem-en50130-5/ii/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/max-45-ma/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/gsm-x-lte-gsm-x/

