TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

GU-BR-AJX08

Anschlussbox

Netzwerk

Farbe

Material
Zulassung/Zertifizierung
Leistungsaufnahme
Abmessungen

Gewicht

Power over Ethernet

6768216

GRUNDIG
SMART

1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)

weild

Robuster Kunststoff

RoHS konform

Max.5W

305x 156 x 70 mm (BxHXT)

1160 g

IEEE802.3af, 30 W Gesamtleistung, IEEE802.3at

Die GU-BR-AJX08 ist eine stabile Anschlussbox fur diverse GRUNDIG Smart Serie Kameras.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/netzwerk/1x-101001000-base-ttx-rj-45/
https://www.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://www.asl-ademco.de/material/robuster-kunststoff/
https://www.asl-ademco.de/zulassungzertifizierung/rohs-konform/
https://www.asl-ademco.de/leistungsaufnahme/max-5-w/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/305-x-156-x-70-mm-b-x-h-x-t/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/1160-g/
https://www.asl-ademco.de/power-over-ethernet/ieee802-3af/
https://www.asl-ademco.de/power-over-ethernet/30-w-gesamtleistung/
https://www.asl-ademco.de/power-over-ethernet/ieee802-3at/

