TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

HANDMELDER BLAU

universeller Hausalarm-Handmelder

HAUSALARM

Brand

Farbe

Material
Spannungsversorgung
Gewicht

Abmessungen BXHx T
Stromaufnahme
Geeignet fur

Besonderheiten
Kontakt
Zertifikate
Schutzklasse
Ausldsekriterien
Montage
Widerstand

3020310
asi-ademco

universeller Hausalarm-Druckknopfmelder
Ruckstellung Uber beiliegenden Schlussel
Schutzklappe gegen Fehlbedienung
VdS-zertifiziert

stabiles ABS-Gehause

Problemlose Montage mit beliebiger
Leitungszufuhrung

ASL-Ademco

blau (RAL 5005)

Gehause: ABS Kunststoff ,Schutzklappe: Polycarbonat
12-24V DC

200g

125x125%x36 mm

7 mA im Alarmfall

alle géngigen Brandmeldezentralen mit Grenzwertmeldertechnik nach
EN54-11

Beschriftung: Hausalarm

00hm /1 kOhm

VdS-Nr.: G 295 029

IP 42

Druckknopf: Microschalter

Aufputz im Innenraum

1KOhm Alarmwiderstand

Der Handmelder dient der manuellen Alarmauslésung im Brandfall und erfullt alle einschlagigen Normen und
Vorschriften. Blaue Handmelder werden in Brandmeldeanlagen eingesetzt, bei denen ausschlieBlich eine

ortliche Alarmierung erfolgt.

Das solide Kunststoffgehduse ist mit einer austauschbaren Glasscheibe zum Schutz gegen Fehlbetatigung
ausgestattet. Bei der Auslésung bricht diese Scheibe und der darunterliegende Taster kann betatigt werden.
Der Alarmkontakt ist als Offner ausgefuhrt und erlaubt eine Anschaltung an verschiedenen Systemen.

Der Melder wird in einer Héhe von 1,40 m + 20 cm Uber dem Boden gut sichtbar montiert.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/asl-ademco/
https://www.asl-ademco.de/farbe/blau-ral-5005/
https://www.asl-ademco.de/material/gehause-abs-kunststoff-schutzklappe-polycarbonat/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12-24-v-dc/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/200-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/125-x-125-x-36-mm/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/7-ma-im-alarmfall/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/alle-gangigen-brandmeldezentralen-mit-grenzwertmeldertechnik-nach-en54-11/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/alle-gangigen-brandmeldezentralen-mit-grenzwertmeldertechnik-nach-en54-11/
https://www.asl-ademco.de/besonderheiten/beschriftung-hausalarm/
https://www.asl-ademco.de/kontakt/0-ohm-1-kohm/
https://www.asl-ademco.de/zertifikate/vds-nr-g-295-029/
https://www.asl-ademco.de/schutzklasse/ip-42/
https://www.asl-ademco.de/auslosekriterien/druckknopf-microschalter/
https://www.asl-ademco.de/montage/aufputz-im-innenraum/
https://www.asl-ademco.de/widerstand/1kohm-alarmwiderstand/

