TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

HDR-60-24
24VDC Hutschienen-Netzteil 7600394
Pulsar

universelles Netzteil - 24VDC / 2,5A

far Hutschienenmontage

LED-Anzeige bei Spannungsversorgung
Sicherung gegen Kurzschluss und Uberlast

g 501601

Brand Pulsar

Leistungsaufnahme 60 W

Spannungsversorgung 100 - 240 V AC
Betriebstemperatur -30 °C bis +70 °C
Abmessungen 52,3x90x545mm(BxHXT)
Gewicht 300¢g

Ausgange 24V DC/25A

Das Meanwell HDR-60-24 ist ein universell einsetzbares 24 VDC Schaltnetzteil fir die Installation an einer
Hutschiene (TS-35/7.5 oder 15). Es verfiigt (iber einen Schutz gegen Kurzschluss, Uberlast- und
Uberspannungsschaden sowie eine LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/leistungsaufnahme/60-w/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/100-240-v-ac/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/30-c-bis-70-c/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/523-x-90-x-545-mm-b-x-h-x-t/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/300-g/
https://www.asl-ademco.de/ausgange/24-v-dc-25-a/

