TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

INT-ADR

BUS-Modul flr adressierbare Melder 2030172

o sates®

e wandelt Meldelinien in Bus-Meldelinien

e Erweiterung des Systems um bis zu 48
Meldelinien

e Anschlussmoglichkeit an RS-485 Bus

Brand SATEL

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Abmessungen 80 x 57 mm

Gewicht 35g

Ruhestromaufnahme 30 mA

Stromaufnahme 35 mA max.

Meldelinien bis zu 48 Uber CA-64 ADR MOD
Belastbarkeit der Ausgange POW: max. 2,5 A

Geeignet fur INTEGRA-Serie

Nennspannung (+/- 15%) 12 Volt DC

Das Erweiterungsmodul INT-ADR ist fur den Gebrauch mit den Alarmzentralen des INTEGRA-Systems
vorgesehen. Jede INT-ADR Platine ermoglicht einen Ausbau des Alarmsystems um bis zu 48 adressierbaren
Meldelinien (je nach Zentralentyp) mit identischen Eigenschaften wie die Eingange der Hauptplatine. Dazu wird
das Adressmodul CA-64 ADR-MOD tiber einen 3-Draht-Bus eingesetzt. Die Ausgange sind mit 2,5A belastbar. Es
gibt einen direkten Anschluss fir die Versorgung Uber das Netzteil APS-412.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/80-x-57-mm/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/35-g/
https://www.asl-ademco.de/ruhestromaufnahme/30-ma/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/35-ma-max/
https://www.asl-ademco.de/meldelinien/bis-zu-48-uber-ca-64-adr-mod/
https://www.asl-ademco.de/belastbarkeit-der-ausgange/pow-max-25-a/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/integra-serie/
https://www.asl-ademco.de/nennspannung-15/12-volt-dc/
https://www.asl-ademco.de/Gefahrenmeldetechnik/Erweiterungsmodule/BUS-Module/CA-64-ADR-MOD.html
https://www.asl-ademco.de/Gefahrenmeldetechnik/Zubehoer/Netzteile/APS-412.html

