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INT-VG
Sprachmodul 2040015

16 Meldungen für Sprachbenachrichtigung
Sprachmenü für Fernabfrage
eigene Texte über offene Text-to-Speech-
Technik
sprachgestützte Fernabfrage des
Systemzustandes
MAKRO-Funktionen zur Ausführung
mehrerer Aktionen
kompatibel mit INTEGRA und VERSA
Zentralen

Brand SATEL
Mikrofon integriert (für Sprachnachrichten)
Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Gewicht 32 g
Aufzeichnungsdauer 17 Minuten
Stromaufnahme max. 35 mA
Abmessungen B x H x T 57×80 mm
Kanäle 16 für Sprachbenachrichtigung
Anzahl der Rufnummern bis zu 16 (je nach Alarm-Zentrale)
Geeignet für INTEGRA PLUS, INTEGRA, VERSA

Das INT-VG ist ein Modul für Sprachbenachrichtigung und sprachgestützte Menüführung bei Fernabfrage,
kompatibel zu INTEGRA- und VERSA-Systemen. Bis zu 16 Nachrichten können unterschiedlichsten Ereignissen
wie Scharf-/Unscharf, Einbruch-, Feueralarm oder technische Störungen zugeordnet werden und diese an bis zu
16 Telefonnummern per Wählrundenprinzip abgesetzt werden. Desweiteren kann die gesamte Fernabfrage
und Fernsteuerung der Zentralen sprachunterstützt durchgeführt werden. Dazu können alle Meldungen mit
Freitext über Text-to-Speech bequem über den Computer generiert und eingespielt werden. Es können
verschiedenenen Ereignissen auch unterschiedliche Stimmen oder Sprachen zugeordnet werden.

Mit Hilfe der kostenlosen VG-Soft kann das Modul eingerichtet werden und Sprachbenachrichtigungen können
programmiert werden.

Über die integrierten Kopfhöreranschlüsse können die Meldungen auch ohne PC kontrolliert werden und in die
Telefonleitung "hereingehört" werden.

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/mikrofon/integriert-fur-sprachnachrichten/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12v-dc-15/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/32-g/
https://www.asl-ademco.de/aufzeichnungsdauer/17-minuten/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/max-35-ma/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/57x80-mm/
https://www.asl-ademco.de/kanale/16-fur-sprachbenachrichtigung/
https://www.asl-ademco.de/anzahl-der-rufnummern/bis-zu-16-je-nach-alarm-zentrale/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/integra-plus-integra-versa/

