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LSH20
3,6 V Lithiumbatterie 1250156

geeignet für AX-100 TFR, AX-200 TFR, SL-350
QFR oder SL-350 QNR
Lebensdauer bis zu 5 Jahren (beim Betrieb
im Temperaturbereich bis zu 30°C)
niedrige Selbstentladung
Hohe Energiedichte

Brand SATEL
Betriebstemperatur -60 °C bis +85 °C
Gewicht 100 g
Kapazität 13 Ah
Geeignet für AX-100 TFR, AX-200 TFR, SL-350 QFR oder SL-350 QNR
Abmessungen D x H 33,4 mm x 61,6 mm
Spannung 3,6 Volt DC
Zertifikate Underwriters Laboratories (UL) MH 12609

Die LSH20 ist eine Lithium-Ionen-Thionylchlorid-Batterie zur Spannungsversorgung der Batterie-Lichtschranken
AX-100 TFR, AX-200 TFR, SL-350 QFR oder SL-350 QNR.

BAT-ER-3,6 ist für den Einsatz unter extremen Temperaturen und schwierige Betriebsbedingungen ausgelegt.

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/60-c-bis-85-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/100-g/
https://www.asl-ademco.de/kapazitat/13-ah/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/ax-100-tfr-ax-200-tfr-sl-350-qfr-oder-sl-350-qnr/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-d-x-h/334-mm-x-616-mm/
https://www.asl-ademco.de/spannung/36-volt-dc/
https://www.asl-ademco.de/zertifikate/underwriters-laboratories-ul-mh-12609/

