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Farbe weild
Material Aluminiumguss, lackiert
Schutzklassen IP66
Abmessungen 248 x297 x131 mm (LxXH X T)
Gewicht 3380¢g
Lieferumfang Montagezubehdr, inkl. passender Kabelverschraubung mit geschlitzter
Dichtung fur ein oder zwei Kabel.
Tragkraft 8.000 g

Stabile Anschlussbox fiir verschiedene Kameras, wassergeschutzt (IP66).
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https://www.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://www.asl-ademco.de/material/aluminiumguss-lackiert/
https://www.asl-ademco.de/zvideoteschutzklasse-en60529/ip66/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/248-x-297-x131-mm-l-x-h-x-t/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/3380-g/
https://www.asl-ademco.de/lieferumfang/montagezubehor-inkl-passender-kabelverschraubung-mit-geschlitzter-dichtung-fur-ein-oder-zwei-kabel/
https://www.asl-ademco.de/lieferumfang/montagezubehor-inkl-passender-kabelverschraubung-mit-geschlitzter-dichtung-fur-ein-oder-zwei-kabel/
https://www.asl-ademco.de/tragkraft/8-kg/
https://www.asl-ademco.de/wp-content/uploads/nc/2/l-ab18_masse.jpg
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LUNA AB18 geoffnet

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - LindenstraBe 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de



