TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

LUNA TA5702
Klingelmodul (Modular)

Funktionen
Material
Schutzklassen
Betriebstemperatur
Abmessungen

5110220
lvunolP

Tarstationsmodul

2 Klingeltasten
Klingelschildbeleuchtung
Versorgung vom Hauptmodul
Wetter- & Vandalschutz

2 Klingeltasten

eloxiertes Aluminium (Front)
IP65, IKO7

-20 °C bis +60 °C
100x49,9x305mm(BxHXT)

Das LUNA TA5702 ist ein Tursprechanlagenmodul fir den AuBenbereich (IP65) mit einer Aluminium-Frontplatte
und einer Klingeltaste. Es erganzt das Kamera-Hauptmodul LUNA TS5710. Das LUNA TA5702 ist nach IK0O7
schlagfest. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht nétig, diese erfolgt Uber den Anschlufd zum

Hauptmodul.

Zusammen mit anderen Modulen (Kamera, Kartenleser usw.) lasst sich flexibel eine TUrsprechanlage aufbauen.
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Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/funktionen/2-klingeltasten/
https://www.asl-ademco.de/material/eloxiertes-aluminium-front/
https://www.asl-ademco.de/zvideoteschutzklasse-en60529/ip65/
https://www.asl-ademco.de/zvideoteschutzklasse-en60529/ik07/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-60-c/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/100-x-499-x-305-mm-b-x-h-x-t/

