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LUNA WH12
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e kompatibel zu diversen LUNA-Kameras
e Vollmetallausfuhrung

L
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Farbe weild

Material Aluminium, lackiert
Betriebstemperatur -40 °C bis +60 °C

Abmessungen 147,1x129,3x127,1T mm (BxHXT)
Gewicht 250¢g

Der LUNA WH12 ist ein stabiler Regenschutz in Metallausfihrung. Er kann zum Schutz diverser LUNA
Domekameras verwendet werden. Der WH12 kann mit einer Anschlussbox (optional) kombiniert werden.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://www.asl-ademco.de/material/aluminium-lackiert/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/40-c-bis-60-c/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/1471-x-1293-x-1271-mm-b-x-h-x-t/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/250-g/
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https://www.asl-ademco.de/wp-content/uploads/nc/3/wh12_abm1.jpg

