TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

M13VM288IR
1/3" MP Varioobjektiv 2,8-8 mm 4220045

TAMRON

e Bis zu 3 Megapixel Aufldsung
e [R-korrigiert fur Tag/Nacht-Kameras
e 100° Super Weitwinkel

Aufnahmesensor 1/3"

Objektiv F1.2,2,8-8mm
Offnungswinkel Video 35,8°-100,1° (H)
Objektivaufnahme CS
Blendensteuerung DC geregelt
Kamera-Auflosung Bis zu 3 MP

Das M13VM288 ist ein sehr lichtstarkes Megapixel Objektiv. Der Lichtwert von F1.2 bei 2.8 mm wird durch die
Verwendung von hybridasphdrischen Linsen erreicht. Der Einstellring des Fokus lasst sich um 240° drehen und
ermoglicht so eine leichte und genaue Fokussierung. Die Blickwinkel (H) von 100.1° (2.8mm) und 35,8° (8mm)
machen das Objektiv universell einsetzbar. Es ist ein echtes Tag/Nacht-Megapixelobjektiv. Bei konventionellen
Tag/Nachtkameras war die Auflésung im Nachtmodus normalerweise geringer als im Farbmodus. Bei den
neuen Modellen wird die Auflésung von 3 Megapixeln Uber den gesamten Bereich der Wellenlangen von
sichtbarem Licht bis Nah-Infrarot erreicht, so dass auch im Nachtmodus mit 3 Megapixeln aufgenommen
werden kann.
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Abmessungen

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/aufnahmesensor/13objektive/
https://www.asl-ademco.de/objektiv/f1-2/
https://www.asl-ademco.de/objektiv/28-8-mm/
https://www.asl-ademco.de/offnungswinkel-video/1001-bis-358-grad/
https://www.asl-ademco.de/objektivaufnahme/cs/
https://www.asl-ademco.de/blendensteuerung/dc-geregelt/
https://www.asl-ademco.de/kamera-auflosung/bis-zu-3-mp/
https://www.asl-ademco.de/wp-content/uploads/nc/2/m13vm288ir-abm1.jpg

