TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

MP 18-12L

Bleiakku 12V 18Ah 1250115
asi-ademco

e wartungsfreier Bleiakku
e lageunabhangiger Betrieb
e VdS-Zertifizierung

lead acid battery
maintenance-free multipower -mee

rechargeable

MP18-12]

Brand ASL-Ademco
Betriebstemperatur -15 °C bis +40 °C

Gewicht 6,1 kg

Zertifikate VdS-Zertifizierung (G 114 074)
Abmessungen BxH x T 181 x 167 x 76mm

Kapazitat 18 Ah

Nennspannung 12 Volt

chemisches System Blei-Vlies

Der MP18-12l ist ein wartungsfreier VdS-Bleiakkumulator fur lageunabhangigen Betrieb mit VdS-Zulassung.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/asl-ademco/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/15-c-bis-40-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/61-kg/
https://www.asl-ademco.de/zertifikate/vds-zertifizierung-g-114-074/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/181-x-167-x-76mm/
https://www.asl-ademco.de/kapazitat/18-ah/
https://www.asl-ademco.de/nennspannung/12-volt/
https://www.asl-ademco.de/chemisches-system/blei-vlies/

