TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

MPD-310 PET

PERFECTA Funk-Bewegungsmelder

2330312
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hohe Fehlalarmsicherheit
Haustierimmunitat bis 20 kg
Batteriezustandskontrolle

doppelte Sabotagelberwachung gegen
Offnen und Abriss
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Brand SATEL
Spannungsversorgung CR123A 3V Batterie, Betriebsdauer ~3 Jahre

Betriebstemperatur
Gewicht
Abmessungen Bx H x T
Montagehéhe
Stromaufnahme
Offnungswinkel
Funkreichweite
Tierimmunitat
Ruhestromaufnahme
Reichweite
Geschwindigkeiten
Frequenz

Geeignet fur

-10 °C bis +55 °C

147 g

62 x 137 x42 mm

2,4 m empfohlen

max. 48 mA

ca. 84°

bis zu 600 m (PERFECTA, Freifeld)
bis 20 kg

45 pA

14 m

0,3-3,0m/s

433 MHz

PERFECTA, MICRA, VERSA-MCU, MTX-300

Der MPD-310 PET, im modernen SLIM-LINE Design, ist ein Funk-Bewegungsmelder mit Haustierimmunitat
speziell fur das PERFECTA-System. Der Melder verfiigt Gber eine Empfindlichkeitseinstellung sowie eine
Gehtest-LED. Der MPD-310 ist sabotagegeschtitzt gegen Offnen und WandabriB.

Neben dem PERFECTA-System ist der MPD-310 PET kompatibel zu den Funkbasismodulen VERSA-MCU und
MTX-300 sowie zum Alarmmodul MICRA (ab Firmwareversion 2.02).

Lieferumfang: Melder, Sabotagedeckel, CR123A Lithium-Batterie, Montageelemente, Bedienungsanleitung

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/cr123a-3v-batterie/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/betriebsdauer-3-jahre/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/147-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/62-x-137-x-42-mm/
https://www.asl-ademco.de/montagehohe/24-m-empfohlen/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/max-48-ma/
https://www.asl-ademco.de/offnungswinkel/ca-84/
https://www.asl-ademco.de/funkreichweite/bis-zu-600-m-perfecta-freifeld/
https://www.asl-ademco.de/tierimmunitat/bis-20-kg/
https://www.asl-ademco.de/ruhestromaufnahme/45-a/
https://www.asl-ademco.de/reichweite/14-m/
https://www.asl-ademco.de/geschwindigkeiten/03-30-ms/
https://www.asl-ademco.de/frequenz/433-mhz/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/perfecta-micra-versa-mcu-mtx-300/
https://www.asl-ademco.de/Gefahrenmeldetechnik/Erweiterungsmodule/Erweiterungen/VERSA-MCU.html
https://www.asl-ademco.de/Gefahrenmeldetechnik/PERFECTA/Funk-Melder/MTX-300.html
https://www.asl-ademco.de/Gefahrenmeldetechnik/PERFECTA/MICRA/MICRA-Basis-Paket.html

