TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

MTX-300

universeller 433 MHz Controller

2330340

o sates®

fur bis zu 32 Handsender, 16 Melder, 4
Sirenen

Brand
Spannungsversorgung
Betriebstemperatur
Abmessungen
Gewicht
Stromaufnahme
Frequenz

Geeignet fur
Funkreichweite

8 programmierbare Relaisausgange
2 programmierbare Eingange zur
Sirenensteuerung

Offline-Betrieb moglich
sabotagelberwachtes Gehause

SATEL

12V DC

-10 °C bis +55 °C

Gehause: 126 x 158 x 32 mm

210g

Ruhestrom 65 mA ( 70mA max)

433,05 bis 434,79 MHz

VERSA, INTEGRA, MICRA, beliebiges System
je nach Melder / Gerat

Das Modul MTX-300 ist eine unidirektionale 433 MHz Funk-Erweiterung fur Alarmsysteme. Es ist kompatibel mit
den INTEGRA- und PERFECTA- Zentralen, aber auch Fremdsysteme kénnen erweitert werden. Es ist moglich,
bis zu 16 Funkmelder, 32 Handsender sowie 4 MSP-300 Funksirenen einzulernen. Auch eine unabhangige
Funksteuerung kann mit dem MTX-300 realisiert werden.

Der Controller wird wahlweise Uber integrierte Programmiertaster oder bequem Uber die beiliegende Software
MTX-SOFT konfiguriert (USB-RS erforderlich). Ein professionelles Diagnosesystem erleichtert die Einrichtung
und stellt den zuverlassigen Betrieb sicher.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12-v-dc/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/gehause-126-x-158-x-32-mm/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/210-g/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/ruhestrom-65-ma-70ma-max/
https://www.asl-ademco.de/frequenz/43305-bis-43479-mhz/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/versa-integra-micra-beliebiges-system/
https://www.asl-ademco.de/funkreichweite/je-nach-melder-gerat/
https://www.asl-ademco.de/produkt/usb-rs/

