TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

OPT-1

Infrarot-Fernbedienung 2060240

o sates®

e Handsender zur Einrichtung OPAL PLUS /
OPAL PRO

e Handsender zur Einrichtung SLIM-LINE
Bewegungsmelder

e | ED-Anzeige

e bequeme Einrichtung ohne Melder&ffnung

Brand SATEL

Spannungsversorgung CR 2032 3V Standardknopfzelle
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 30g

Abmessungen Bx H x T 78 x38x 16 mm

Frequenz Infrarot-Kanal

Reichweite ~15 Meter

Geeignet fur OPAL PLUS Bewegungsmelder
Anzeige LEDs zur Statusanzeige

Die Infrarot-Fernbedienung OPT-1 wird zur Konfiguration der OPAL PLUS und OPAL PRO Bewegungsmelder,
sowie vieler Bewegungsmelder der SLIM-Line Serie verwendet. Hiertiber kann ohne den Gehausedeckel zu
offnen die Detektion der Mikrowelle sowie des Infrarot-Sensors vorgenommen werden. Ebenso ist die
Einrichtung des integrierten Dammerungssensors bequem durchfuhrbar.

kompatibel zu:

e OPAL PLUS / OPAL PRO

e SLIM-PIR LUNA / SLIM-DUAL LUNA

e SLIM-PIR-LUNA-PET / SLIM-DUAL-LUNA-PET
e SLIM-PIR-PRO / SLIM-DUAL-PRO

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/cr-2032-3v-standardknopfzelle/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/30-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/78-x-38-x-16-mm/
https://www.asl-ademco.de/frequenz/infrarot-kanal/
https://www.asl-ademco.de/reichweite/15-meter/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/opal-plus-bewegungsmelder/
https://www.asl-ademco.de/anzeige/leds-zur-statusanzeige/

