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OPU-3 P
universelles Kunststoffgehäuse 2340110

EN50131 Grade-2 zertifiziert
Sabotageschutz
ideal für Funkkomponenten mit Antennen
Platz für Transformator 40VA oder 60VA

Brand SATEL
Gewicht 1860 g
Abmessungen B x H x T 324 x 382 x 108 mm
Geeignet für Alarmzentralen, Erweiterungsmodule und Kommunikationsmodule der

Serie INTEGRA und VERSA

Das Kunststoff-Gehäuse OPU-3-P ist ein durchdachtes Gehäuse mit zwei Ebenen zur Verwendung von
Alarmzentralen und Erweiterungsmodulen der Serien INTEGRA und VERSA. Über die bewegliche "Huckepack"-
Platine können die Zusatzmodule bequem zur Installation und Wartung beiseite geklappt werden. Das Gehäuse
ist ideal um alle Komponenten, auch einer Funk-Zentrale oder mit GSM-Wählgerät, zu integrieren. Spezielle
Halterungen für innenliegende Antennen sowie fertige Aufnahmen für alle Zentralen- und Modularten machen
das OPU-3P Gehäuse zum universellen Allrounder.

(Die auf dem Bild zu sehenden Komponenten dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht Teil des
Lieferumfangs)

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/1860-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/324-x-382-x-108-mm/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/alarmzentralen-erweiterungsmodule-und-kommunikationsmodule-der-serie-integra-und-versa/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/alarmzentralen-erweiterungsmodule-und-kommunikationsmodule-der-serie-integra-und-versa/

