TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

OPU-4 P

universelles Kunststoffgehduse 2340120

o sates®

EN50131 Grade-2 zertifiziert

doppelte Sabotagelberwachung

ideal fur Funkkomponenten mit Antennen
Platz fur Transformator 40VA oder 60VA

Brand SATEL

Gewicht 1170 g

Abmessungen Bx H x T 266 x 286 x 100 mm

Geeignet fur Alarmzentralen, Erweiterungsmodule und Kommunikationsmodule der

Serie INTEGRA und VERSA

Das Kunststoff-Gehause OPU-4P ist ein Gehause zur Verwendung mit Alarmzentralen und
Erweiterungsmodulen der Serien INTEGRA und VERSA. Das Gehdause ist ideal um alle Komponenten, auch einer
Funk-Zentrale oder mit GSM-Wahlgerat, zu integrieren. Spezielle Halterungen fur innenliegende Antennen
sowie fertige Aufnahmen fur alle Zentralen- und Modularten machen das OPU-4P Gehause zum universellen
Allrounder.

(Die auf dem Bild zu sehenden Komponenten dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht Teil des
Lieferumfangs)

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/1170-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/266-x-286-x-100-mm/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/alarmzentralen-erweiterungsmodule-und-kommunikationsmodule-der-serie-integra-und-versa/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/alarmzentralen-erweiterungsmodule-und-kommunikationsmodule-der-serie-integra-und-versa/

