
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

OPU-4 PW
Unterputz Kunststoffgehäuse 2340125

zur Unterputzinstallation
EN50131 Grade-2 zertifiziert
doppelte Sabotageüberwachung
für Installation von Funkkomponenten mit
Antennen
Platz für Transformator 40VA oder 60VA

Brand SATEL
Farbe weiß
Gewicht 1170 g
Zubehör im Lieferumfang Dübel, Schrauben, Sabotageüberwachung
Geeignet für Alarmzentralen, Erweiterungsmodule und Kommunikationsmodule der

Serie INTEGRA und VERSA
Abmessungen B x H x T 322x342x100 mm (Rahmen) 260x281x70 (Einbaumaße)

Das Kunststoff-Gehäuse OPU-4PW ist ein Unterputz-Gehäuse zur Verwendung mit Alarmzentralen und
Erweiterungsmodulen der Serien INTEGRA und VERSA. Das Gehäuse ist ideal um alle Komponenten, auch einer
Funk-Zentrale oder mit GSM-Wählgerät, zu integrieren. Spezielle Halterungen für innenliegende Antennen
sowie fertige Aufnahmen für alle Zentralen- und Modularten machen das OPU-4PW Gehäuse zum universellen
Allrounder.

(Die auf dem Bild zu sehenden Komponenten dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht Teil des
Lieferumfangs)

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/1170-g/
https://www.asl-ademco.de/zubehor-im-lieferumfang/dubel-schrauben-sabotageuberwachung/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/alarmzentralen-erweiterungsmodule-und-kommunikationsmodule-der-serie-integra-und-versa/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/alarmzentralen-erweiterungsmodule-und-kommunikationsmodule-der-serie-integra-und-versa/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/322x342x100-mm-rahmen-260x281x70-einbaumase/

