TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

OPX-1

hermetisches Gehause fur Universalmelder 2330470

Jsaser

e staubdichtes und spritzwasserdichtes
Gehause IP65

e robustes Polycarbonat

e Ausgang fur die Wassersonde FPX-1

e Schlussel zum Offnen des Gehauses
im Lieferumfang

A

B
Brand SATEL
Farbe weild
Gewicht 158
Abmessungen BXHx T 29 x 157 x 28 mm
Schutzklasse IP65
Geeignet fur AXD-200 oder XD-2

Das OPX-1 ist ein hermetisches Gehaduse zur Aufputzmontage, das sowohl fur den Innen- als auch fur den
AuBenbereich geeignet ist. Die Kombination aus hochwertigem Polycarbonat, das die Widerstandsfahigkeit des
Gerats gegen mechanische Beschadigungen und UV-Strahlung gewahrleistet und einem Dichtungsmaterial
garantiert die Widerstandsfahigkeit des Gehduses gegen raue Wetterbedingungen.

Im Inneren des OPX-1 kann der Melder AXD-200 oder XD-2 platziert werden.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/15-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/29-x-157-x-28-mm/
https://www.asl-ademco.de/schutzklasse/ip65/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/axd-200-oder-xd-2/

