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OPXM-1 B
Magnet im hermetischen Gehäuse 2330474

staubdichtes und spritzwasserdichtes
Gehäuse IP65
robustes Polycarbonat
Aufbaumontage

Brand SATEL
Farbe Schwarz
Gewicht 55 g
Abmessungen B x H x T 20 x 102 x 23 mm
Schutzklasse IP65
Geeignet für OPX-1 B

Der OPXM-1 B ist ein im hermetischen Gehäuse platzierter Magnet. Die Harzbeschichtung schützt es vollständig
gegen äußere Einflüsse. Das Gehäuse aus Polycarbonat garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen
mechanische Beschädigungen, UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen.

Der Magnet ist mit den Universalmeldern AXD-200 oder XD-2 kompatibel, die im Gehäuse OPX-1 platziert sind.

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/farbe/schwarz/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/55-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/20-x-102-x-23-mm/
https://www.asl-ademco.de/schutzklasse/ip65/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/opx-1-b/

