TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

PSB-24V3A
Einbaunetzteil 3A/27,6V gepuffert 7518591
Pulsar

e Akkupufferung (0,5A/1A Akkuladestrom)
e 3A /27,6 VDC
e Schraubklemmanschlisse

Brand Pulsar

Gewicht 450 g
Abmessungen BxHXT 159 x 42 x 98 mm
Leistung Netzteil max. 97W
Versorgungsausgange 3A/27,6VDC

Das Netzteil PSB-24V3A ist ein universell einsetzbares und gepuffertes 3A Impulsnetzteil mit einem
Akkuladestrom von 0,5A/1A. Aufgrund der kompakten Abmessungen passt es hervorragend in kleinste
Gehiuse. Das Netzteil verfiigt Uber Kurzschluss-, Uberspannungs- sowie Uberlastschutz.

Eine Schnittstelle zur optischen Signalisierung ist ebenfalls vorhanden.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/450-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-bxhxt/159-42-98-mm/
https://www.asl-ademco.de/leistung-netzteil/max-97w/
https://www.asl-ademco.de/versorgungsausgange/3a-276vdc/

