TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

RADIN
DIN-Montageblech 4HE

Brand Pulsar

Farbe schwarz (RAL 9005)
Material Stahlblech
Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C
Gewicht 1120 g

Zubehor im Lieferumfang Befestigungsmaterial
Abmessungen Bx H x T 483 x 178 x 15 mm
Geeignet fur 19" RACKs

7510585
Pulsar

e Montageblech mit DIN-Schiene
o 4 HE, universell einsetzbar
e komplett mit Befestigungsmaterial

RADIN: Montageblech Gber 4HE mit DIN-Schiene zur Montage von Anlagen auf die Schiene im hinteren Teil des
19" Schranks. Die Verbindung der Schiene mit dem Blech garantiert ein starres Einbauen der Anlage auf der
Schiene samt Moglichkeit der Befestigung eines Speise- oder Signalkabels zur Montageplatte. RADIN ist eine
6konomische Alternative fiir die Gehduse ARADIN1 / ARADIN2 / ARADIN3.

Ausfihrung: Blech DC0O1, Dicke 1,0mm, RAL9005 + Schiene TH35

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - LindenstraBe 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/farbe/schwarz-ral-9005/
https://www.asl-ademco.de/material/stahlblech/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-40-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/1120-g/
https://www.asl-ademco.de/zubehor-im-lieferumfang/befestigungsmaterial/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/483-x-178-x-15-mm/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/19-racks/

