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RAKU3
Akkuträger, groß 7510595

Akkuträger für 19"-Einbau
für 4x17Ah Akkus oder bis zu 4x7Ah-Akkus
wahlweise 12VDC, 24VDC oder 48VDC
universell für verschiedenste 19" Racks
ideale Ergänzung zu Alarmsystemen oder
gepufferten Switches
schnell und platzsparend installiert
2HE

Brand Pulsar
Farbe schwarz (RAL 9004)
Material Stahlblech 1,2mm
Abmessungen B x H x T 483 x 88 x 425mm (2HE)
Geeignet für Serie RWA/RW/RWD/RS/ZRS
Akkukapazität 4x7Ah oder 4x17Ah
Ausgangsstrom bis 20 A
Ausgangsspannung wahlweise 12 V, 24 V, 48 V DC

Das RAKU3 ist ein Akkuträger-Gehäuse für den 19"-Einbau. Es können wahlweise bis zu 4 Stück 17Ah-Akkus
oder bis zu 4 Stück 7Ah-Akkus untergebracht werden. Typischerweise wird es hinter den akkugepufferten
Switch oder die Alarmzentrale installiert. Sämtliches Befestigungsmaterial ist im Set inbegriffen.
Es können wahlweise 12VDC, 24VDC oder 48VDC mit bis zu 20A abgegriffen werden. Damit ist das RAKU3
äusserst universell und für viele Anwendungen einsetzbar.

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/farbe/schwarz-ral-9004/
https://www.asl-ademco.de/material/stahlblech-12mm/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/483-x-88-x-425mm-2he/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/serie-rwarwrwdrszrs/
https://www.asl-ademco.de/akkukapazitat/4x7ah-oder-4x17ah/
https://www.asl-ademco.de/ausgangsstrom/bis-20-a/
https://www.asl-ademco.de/ausgangsspannung/wahlweise-12-v-24-v-48-v-dc/

