TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

RAPS-1

Kabeldurchfuhrung mit Burste

T EEEE—

7510736
Pulsar

BuUrstendurchlass mit einer Hoheneinheit
einfache Vierpunktmontage

kompatibel mit allen 19"-Racks

mit Montageschrauben

Brand Pulsar

Farbe schwarz (RAL 9004)

Material Stahlblech 1.2mm

Abmessungen 483 x43x 15 mm

Zubehor im Lieferumfang 4 Schrauben M6 + Kafigmutter + Plastikunterlage
Geeignet fur 19" Schranke aller Art

Der THE-Burstendurchlass RAPS-1 ermdglicht die saubere Leitungseinfihrung in ihren Innenraum und
verhindert das Eindringen von Fremdkdrper in das Innere der Schranke. Er ist schnell montiert und aus
hochwertigem, lackierten Stahlblech gefertigt. Er ist kompatibel zu allen Pulsar-19" Racks.
Befestigungsschrauben sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/farbe/schwarz-ral-9004/
https://www.asl-ademco.de/material/stahlblech-1-2mm/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/483-x-43-x-15-mm/
https://www.asl-ademco.de/zubehor-im-lieferumfang/4-schrauben-m6-kafigmutter-plastikunterlage/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/19-schranke-aller-art/

