TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

RAPS1000

universeller Fachboden Stand-RACKs 7510626

Pulsar

starrer 19"-Fachboden

1 HE und 750mm tief

komplett mit Befestigungsmaterial
stabiles Walzblech, lackiert

Brand Pulsar

Farbe schwarz (RAL 9004)

Material Stahlblech 1,2mm

Gewicht 2900 g

Zubehor im Lieferumfang 4 Schrauben M6 + Korbmuttern
Geeignet fur 19"-Schrénke 800mm tief
Abmessungen BXxHx T 485 x 48 x 750mm

Der starre Fachboden RAPS1000 ist fur 19"-RACKs mit 1000mm Tiefe wie der RS- und ZRS-Serie. Hierauf kann
Technik abgestellt und installiert werden, die nicht Gber 19"-Befestigungen verflgt. Durch die Vierpunkt-
Befestigung und 60kg Dauerbelastbarkeit ist er sehr belastbar und flexibel einsetzbar.

Im Montageset enthalten: 4 x Kreuzschlitz-Schraube M6, Mutter (Korb) M6, Kunststoffunterlagen M6.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/farbe/schwarz-ral-9004/
https://www.asl-ademco.de/material/stahlblech-12mm/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/2900-g/
https://www.asl-ademco.de/zubehor-im-lieferumfang/4-schrauben-m6-korbmuttern/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/19-schranke-800mm-tief/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/485-x-48-x-750mm/

