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S116

18-Port PoE Switch (16 IP-Kameras) Plj;;g;'o

Industrie-Switch mit 16x PoE/PoE+
Bis zu 16 IP-Kameras

PoE Gesamtleistung 160 W

Long Range PoE (250m) Port 9-16
2x Gigabit-Uplink

19" Einbau moglich

Netzwerk 18 x 10/100 Base-T (16x PoE/PoE+ unterstitzt)

Material Metall

Spannungsversorgung 230 VAC

Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C

Abmessungen 270x44 x 181 mm (BxHXT)

Gewicht 1700 g

Power over Ethernet 16x POE/POE+ max. 30W (PoE Gesamtleistung max. 160W)
Bandbreite 14,8 Gbps

Lieferumfang Switch, Montagewinkel, Anleitung

Der S116 ist ein 18-fach PoE+ Industrieswitch. Es kénnen bis zu 16 Kameras an den Switch angeschlossen und
Uber die PoE-Ports mit Spannung versorgt werden. Der Switch verfligt Uber eine automatische Erkennung des
PoE/PoE+ Standards. Das Gesamtbudget fur PoE betragt 160W (max. 30W je Port). Der Switch hat zudem zwei
Uplink-Ports mit 1000 MBit/Gigabit. Alle Ports verfligen Uber Auto MDI/MDIX und Auto Crossover.

Uber einen Schalter ldsst sich der Modus "Long Range" auf den Ports 9 bis 16 aktivieren. Dieser erméglicht eine
zuverlassige Ubertragung von bis zu 250 m bei einer Datenrate von 10Mbit/Sekunde. Montagewinkel und
Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.
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https://www.asl-ademco.de/lieferumfang/switch-montagewinkel-anleitung/

