TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

$124

26-Port PoE Switch (24 IP-Kameras) PJ;;;?Z

26 Port Industrie-Switch 24x PoE/PoE+
Anschluss von bis zu 24 IP-Kameras

2x Gigabit-Uplink

Auto MDI/MDIX, Auto Crossover und Auto
PoE/PoE+

e -20°C bis +60°C

Netzwerk 24x 10/100 Base-T (PoE/PoE+ unterstitzt), 2x Gigabit-Upload
Material Metall

Spannungsversorgung 230 VAC

Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Abmessungen 330x44x204mm (BxHXT)

Gewicht 2200 g

Lieferumfang Switch, Netzteil, Montagewinkel, Anleitung

Bandbreite 14,8 Gbps

Power over Ethernet 24x PoE/PoE+ max. 30W (PoE Gesamtleistung max. 160W)

Der S124 ist ein 26-fach PoE+ Industrieswitch. Es kénnen bis zu 24 Kameras an den Switch angeschlossen und
Uber die PoE-Ports mit Spannung versorgt werden. Der Switch verfligt Uber eine automatische Erkennung des
PoE/PoE+ Standards. Das Gesamtbudget fur PoE betragt 160W (max. 30W je Port). Der Switch hat zudem zwei
Uplink-Ports mit 1000 Mb/s. Alle Ports verfluigen Uber Auto MDI/MDIX und Auto Crossover.

Montagewinkel und Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/netzwerk/24x-10100-base-t-poepoe-unterstutzt-2x-gigabit-upload/
https://www.asl-ademco.de/material/metall/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/230-v-ac/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-60-c/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/330-x-44-x-204-mm-b-x-h-x-t/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/2200-g/
https://www.asl-ademco.de/lieferumfang/switch-netzteil-montagewinkel-anleitung/
https://www.asl-ademco.de/bandbreite/148-gbps/
https://www.asl-ademco.de/power-over-ethernet/24x-poepoe-max-30w-poe-gesamtleistung-max-160w/

