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SOW-300 R ROT
Leuchtanzeige 2100005

attraktives Gehäusedesign
optische Signalisierung mit superhellen LEDs
Installation im Innenbereich
umschaltbar statisch / Blitzlicht
Sabotageschutz

Brand SATEL
Gehäuse Thermoplastik weiss
Spannungsversorgung 12 V DC
Gewicht 50 g
Signalisierung rot
Stromaufnahme max 44 mA
Abmessungen B x H x T ø 97 x 37 mm

Praktische und sehr große, helle LED-Anzeige in den Signalfarben rot und blau für Aufbaumontage im
Innenbereich. Diese Anzeigen sind als Scharf- oder Alarmsignalisierung für Innenanwendungen sehr gut
geeignet, da sie über eine große Helligkeit sowie einen hohen Abstrahlwinkel verfügen.

Zur Auswahl stehen vier Signalisierungsarten, Dauerlicht, schnelles Blinken, langsames Blinken und zwei Blitze,
nach denen 1 Sekunde Pause erfolgt. Durch die hocheffizienten LEDs wird eine minimale Stromaufnahme bei
höchster Leistung realisiert.

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/gehause/thermoplastik-weiss/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12-v-dc/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/0-05-kg/
https://www.asl-ademco.de/signalisierung/rot/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/max-44-ma/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/o-97-x-37-mm/

