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SPW-150
akustische Innensirene mit Batterie 2080025

Notstromversorgung - 9V Batterie (nicht im
Lieferumfang)
Betrieb mit und ohne Batterie möglich
laute akustische Signalisierung: 120 dB
Sabotageschutz vor Öffnen und Trennen von
der Wand
3 verschiedene Alarmtöne einstellbar
Wand- oder Deckenmontage

Brand SATEL
Farbe weiß
Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Gewicht 162 g
Stromaufnahme max 330 mA (10 µA Ruhestrom)
Zertifikate EN50130-4, EN50130-5
Abmessungen B x H x T Ø130 x 40 mm
Lautstärke bis 120 dB (1 Meter)

Die kompakte Innensirene SPW-150 eignet sich hervorragend für die typischen Anwendungen in
Gefahrenmeldeanlagen. Durch das schlichte Design lässt sie sich unauffällig in allen möglichen Gebäuden
integrieren, egal ob Büro, Gewerbe oder Privatbereich. Die integrierte Notstrombatterie(optional) garantiert
eine zuverlässige Alarmierung auch beim Durchtrennen der Zuleitung. Es stehen drei Arten der modulierten
akustischen Signalisierung mit einer Lautstärke von 120 dB zur Wahl. Das laute Signal gewährleistet eine gute
Hörbarkeit in großen Räumen, z.B. in Lagerhallen und Parkhäusern.

Optionales Zubehör: 9V Block Lithiumbatterie

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12v-dc-15/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/162-g/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/max-330-ma-10-a-ruhestrom/
https://www.asl-ademco.de/zertifikate/en50130-4-en50130-5/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/o130-x-40-mm/
https://www.asl-ademco.de/lautstarke/bis-120-db-1-meter/

