
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

SPW-210
akustische Innensirene 2080010

laute Signalisierung (120 dB in 1 Meter
Entfernung)
EN-50131 Grade-2
leistungsstarke Piezo-Sirene
Sabotagekontakt gegen Öffnen und Abriss
3 verschiedene Alarmtöne einstellbar

Brand SATEL
Gehäuse Polycarbonat
Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur +5 °C bis +55 °C
Gewicht 160 g
Lautstärke 120 dB in 1 Meter
Abmessungen B x H x T 87 x 134 x 37 mm
Stromaufnahme 85 mA
Zertifikate EN-50131 Grade-2

Der akustische Signalgeber SPW-210 ist ideal für die Verwendung im Innenbereich in Einbruch- und Überfall-
Alarmierungssystemen. Es stehen drei Arten der modulierten, akustischen Signalisierung mit einer Lautstärke
von 120 dB zur Wahl. Das laute Signal gewährleistet eine gute Hörbarkeit auch in großen Räumen, wie z.B.
Lagerhallen und Parkhäuser. Das Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat stellt eine hohe mechanische
Festigkeit sicher. Der SPW-210 verfügt über einen Sabotageschutz gegen Abriss und Öffnen.

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/gehause/polycarbonat/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12v-dc-15/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/5-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/160-g/
https://www.asl-ademco.de/lautstarke/120-db-in-1-meter/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/87-x-134-x-37-mm/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/85-ma/
https://www.asl-ademco.de/zertifikate/en-50131-grade-2/

