TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

SPW-250

akustische Innensirene mit Batterie 2080020

o sates®

Notstromversorgung: Lithium-Batterie
sehr laute Signalisierung (bis 120 dB)
leistungsstarke Piezo-Sirene
Sabotagekontakt gegen Offnen und Abriss
automatische Alarmierung bei Stromausfall

-

o
Brand SATEL
Gehdause schlagfestes Lexan
Spannungsversorgung 12V DC (+ 15 %)
Betriebstemperatur +5 °C bis +55 °C
Gewicht 160 g
Abmessungen BxH x T 87 x 134 x37 mm
Stromaufnahme max 90 mA
Lautstarke 120 dBin 1 Meter
Besonderheiten Lithium-Batterie CR123A3V

Die leistungsstarke Innensirene SPW-250 ist fiir Einbruch- und Uberfall Alarmsysteme sowie fir
Brandmeldesysteme geeignet. Die integrierte Lithium-Batterie stellt die Alarmierung auch bei Stromausfall oder
Kabelsabotage sicher und ist bereits im Lieferumfang enthalten. Das kompakte Design ist den
Kombisignalgebern angepasst. Uber Jumper kénnen verschiedene Signalisierungsarten eingestellt werden.

Passende Batterie im Lieferumfang: 3V CR123A Lithiumbatterie

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/gehause/schlagfestes-lexan/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12v-dc-15/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/5-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/160-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/87-x-134-x-37-mm/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/max-90-ma/
https://www.asl-ademco.de/lautstarke/120-db-in-1-meter/
https://www.asl-ademco.de/besonderheiten/lithium-batterie-cr123a-3-v/

