TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

TDH2B

Universeller Teleskop-Deckenhalter 5250157

asi-ademco

universeller Deckenhalter

Lange variabel 1,17 - 2,06 m
Kabelfuhrung innenliegend
schwenk- und neigbar
Bohrlochradius 30 bis 51 mm
geeignet fur viele Kameramodelle

Farbe Schwarz

Abmessungen Lange 1,177 m-2,06 m

Gewicht 2.800g

Zubehor im Lieferumfang Bolzenanker zur Montage an massive Decken

Der TDH2B ist ein Teleskop-Deckenhalter der in der Lange von 1,17 m bis 2,06 m angepasst werden kann.

Die mitgelieferte Montageplatte hat einen Durchmesser von 120 mm. Sie eignet sich fir Kameras mit einem
Bohrlochradius von 30 bis 51 mm und erméglicht die Montage sowohl von Kameras mit Dreilochsystem (120°)
als auch von Kameras mit Vierlochsystem (90°).

Angebrachte Kameras kénnen zur Ausrichtung um 360° geschwenkt und in zwei Richtungen um 85° geneigt
werden.

Bohrradius 30 - 51 mm

Optionales Zubehdr: TDHMW Adapterplatte fir Kameras mit Bohrlochradius von 44,5 bis 66 mm

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/farbe/schwarz/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/lange-117-m-206-m/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/28-kg/
https://www.asl-ademco.de/zubehor-im-lieferumfang/bolzenanker-zur-montage-an-massive-decken/

