TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

TFBX-PR-S

Prismenreflektor 3070205

e FUr Firebeam Xtra standard
e bis 70m Reichweite

Farbe weil3, (Reflektionsflache: silber)
Betriebstemperatur +5 °C bis +55 °C

Gewicht 100 g

Abmessungen BxH x T 100 x 100 x 10 mm

Geeignet flr Firebeam Xtra standard

Mit dem Prismenreflektor TFBX-PR-S erreicht der lineare Rauchmelder Firebeam Xtra standard eine
Detektionsreichweite von 7-70 m.

Der Reflektor ist fur die Montage in trockenen Rdumen bestimmt und kann in einem Temperaturbereich von
+5° C bis +55° C eingesetzt werden.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://www.asl-ademco.de/farbe/reflektionsflaeche-silber/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/5-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/100-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/100-x-100-x-10-mm/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/firebeam-xtra-standard/

