TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

XD-2 DG
2130027

Mehrzweckmelder dunkelgrau
b
g saver

Uberwachte Spannungsversorgung
digitale Signalverarbeitung

modernes, ansprechendes Design
Empfindlichkeitseinstellung
Relaisausgang NC fur Verbindung mit der
Zentrale

A

Brand SATEL

Farbe weil3
Spannungsversorgung 12V DC ( 25 %)
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Gewicht 46 g
Stromaufnahme max. 14 mA
Reichweite biszu3m
Abmessungen BXH x T 20x 102 x 23 mm

Umweltklasse gem. EN50130-5 I

Der XD-2 ist ein Multifunktionsmelder, dessen Funktion frei nach lhren Anforderungen konfiguriert werden
kann. Es stehen 4 unterschiedliche, per DIP-Schalter einzustellende, Modi zur Verfigung: Magnetkontakt,
Erschutterungsmelder, Erschitterungsmelder mit Magnetkontakt, Wassermelder. Es sind 2 Magnete im
Lieferumfang enthalten (zur Aufbau- und Einbau-Montage). Fir den Modus Wassermelder wird zusatzlich die
Wassersonde FPX-1 bendtigt.

Der Melder XD-2 ist in den Farben weil3, braun und anthrazit erhaltlich.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de
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