Relaismodule

DC-Versorgung www.pulsar.pl
CODE: AWZ610 vi.omi DE
NAME: MP1 Relaismodul
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BESCHREIBUNG

q

Das Relaismodul MP1 (AWZ610) ist fur den Einsatz in Niederspannungsanlagen bestimmt. Es ist fir die
Steuerung und Statusanzeige in z.B. Alarm- oder Zutrittskontrollsystemen vorgesehen. Es kann zur Steuerung von
Geraten mit hohem Stromverbrauch Gber OC-Ausgange von Alarmanlagen verwendet werden. Aulerdem gewahrleistet
es die galvanische Trennung von Signalen und Stromquellen, die mit den Ausgangen des Moduls verbunden sind. Es ist
mit zwei separaten T+, T- Eingdngen ausgestattet, die zur Ausldsung von Relais mit hohem oder niedrigem Zustand

verwendet werden.

SPEZIFIKATIONEN

Spannung der Spule des Relais

12V (10 V DC+ 14 V DC)

Stromverbrauch

Maximal 45 mA.

Anzahl der Relais

1

Spannung der Kontakte des Relais

30 V GLEICHSTROM / 48 V WECHSELSTROM

.. T+ 5 V+ Unom.
Auslésespannung T T-0 V= (Unom. - 5 V)
Stromstéarke der Relaiskontakte 2 A maximal.
Betriebstemperatur -10°C+ +40°C
Abmessungen L=50, B=43, H=22 [mm, +/-2]
Netto-/Bruttogewicht 0,03/ 0,05 [kg]
Einrichtung Montageband oder Montageschraube x 2
Erklarungen, Garantie CE, 2 Jahre ab Produktionsdatum
Anmerkungen Leitungen an den Anschlissen: @ 0,41+ 1,63 (AWG 26-14), 0,2+ 1mm?

Tel.. +48-14-610-19-40, Fax: +48-14- 610-19-50, www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl, E-Mailsales@pulsar.pl



Dieser Text wurde automatisch mit dem DeepL-abersetzer dbersetzt.



